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[[1. IDENTIFIKACIA LATKY (PRIPRAVKU) A SPOLOCNOSTI (PODNIKU)

Chemicky nazov/

Synonyma:

Obchodny nazov: | LIGNOLAK - vodourieditelny lak na drevené podlahy, parkety, schodnice a hracky

CAS:

EINECS/ELINCS:

Spolo¢nost’: COLOR Company, s.1.0.

1CO: 36307262

Ulica, ¢.: Starova 1504

PSC: 018 41

Obec/Mesto: Dubnica n/Véhom

Stat: Slovensko

Telefon: 42/4625500

Fax: 42/4625500

Horca linka: Toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikologie FNsP
akad. L. Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava
tel.: 02/5477 4166, fax.:02/5477 4605

[[2. ZLOZENIE ALEBO INFORMACIE O PRISADACH

ZloZka Koncentracia EC CAS Symbol R-vety
Trietylamin <0,5% 204-469-4 | 121-44-8 F, Xn, C 11-20/21/22-35
a-metyl-2-pyrolidon <5% 212-828-1 | 872-50-4 Xi 36/38
alkohol C16-18 <0,1% 500-212-8 | 68439-49-6 Xn 22-36/38
etoxylovany
2,2-butoxyetoxy etanol 0,3% 203-961-6 | 112-34-5 Xi 36
2-butoxyetanol 2% 203-905-0 [111-76-2 Xn 20/21/22-36/38
oxid kremicity 1% 231-545-4 | 7631-86-9 - -
Polypropylénglykol <0,5% 25322-69-4 Xn 22

3. IDENTIFIKACIA RIZIK

Nebezpecenstvo pre
zdravie Pudi

Pri dlhodobom opakovanom kontakte moze spdsobovat’ podrazdenie pokozky. MozZe sa
vstrebavat’ pokozkou.

Nebezpecenstvo pre
Zivotné prostredie

|4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Vdychovanie Postihnutému zabezpecit' dostatoény prisun erstvého vzduchu.

Oci Thned’ vymyt’ pradom Cistej vody.

PokoZka Umyt’ vodou a mydlo a oSetrit’ reparaénym krémom.

Pozitie Nikdy nevyvolavat’ zvracanie. Postihnutého ihned’ dopravit’ k lekarovi.

|5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Hasiaca latka

nespecifikovand - podla okolitého poziaru

DalSie udaje:

pripravok je nehorlavy

[6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODINENI

Osobna ochrana

Zabranit’ kontaktu s pokozkou. Pri likvidacii pouzivat prostriedky osobnej
ochrany. Uzatvorené priestory vyvetrat’.

Ochrana Zivotného prostredia | Zabrénit uniku velkého nekontrolovaného mnozstva do kanalizacie.
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Sposob likvidacie

Vyzbierat pomocou absorbénych materidlov a umiestnit’ do vhodnych nadob.
(likvidacia: pozri bod 13.). Zvysky splachnut’ vel'kym mnozstvom vody.

|7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

Zaobchadzanie Pri préci pouzivat’ osobné ochranné prostriedky a dodrziavat’ hygienické opatrenia pri praci
s chemickymi latkami. Pri préci nejest’ ani nepit. Pracovat’ v dobre vetranom priestore.
Skladovanie Skladovat’ v povodnych nddobach na suchom a chladnom mieste. Chranit’ pred mrazom.

|8. KONTROLA EXPOZICIE A OSOBNA OCHRANA

Technické opatrenie | ventil4cia na pracovisku

Osobné ochranné pomocky

Ochrana dychacich | ak nie su prekrocené hodnoty NPHV, nie je nutna
ciest:

Ochrana odi: ochranné okuliare

Ochrana pokoZKy: | ochranné rukavice

Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia zamestnancov:

Chemicky nazov

CAS

Koncentracia

NPHV

priemerns (mg/m’)

hraniéna (mg/m’)

2-butoxyetanol

111-76-2

2%

98

246 (K)

Pozn:
K: Lahko sa vstrebdva pokozkou.

[[9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

Fyzikalny stav

suspenzia

Farba

mlie¢na

Zapach

charakteristicky

pH

7-8

Teplota varu [°C]

Teplota topenia [°C]

Teplota vzplanutia [°C]

Horlavost’

Teplota samozapalnosti [°C]

Vybus$nost’

Dolny limit vybusSnosti

Horny limit vybus§nosti

Oxidacné vlastnosti

Tlak par [hPa]

Hustota [g.cm'3 ]

1,01

Rozpustnost’ vo vode [g.l'l]

miesatelny

Rozpustnost’ v rozpustadlach [g.1” | -

Rozdelovaci koef. n-okt./voda

Iné

| 10. STABILITA A REAKTIVITA

Podmienky, pri ktorych je
vyrobok stabilny

bezné podmienky pouzivania

Podmienky, ktorych je nutné
sa vyvarovat’

chranit’ pred mrazom

Latky a materialy s ktorymi
vyrobok nesmie prist’ do styku
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[11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE [
Akiitna ordlna toxicita LD50 (potkan) | > 5 000 mg/kg

Akiitna dermalna toxicita LD50 (potkan) | > 5 000 mg/kg

Akutna inhalaéna toxicita -

Chronicka toxicita -
Zieravé vlastnosti -
Drazdivost’ -
Senzibilizujice vlastnosti -
Mutagenita -
Reprodukéna toxicita -
Karcinogenita -

[12. EKOLOGICKE INFORMACIE [
RozloZite’nost’ Biologickd odburatel'nost’ povrchovo aktivnych latok je > 80%.

Bioakumulacia -

Pohyblivost’ -

Ekotoxicita -

Iné Skodlivé ucdinky -

[13. INFORMACIE O ZNESKODNOVANI |

Posob zneSkodiiovania latky: |V zmysle zakona ¢. 223/2001 o odpadoch je odpad zaradeny do triedy 08 01 20
ako ostatny odpad. Likvidovat’ v povolenom zariadeni.

[[14. INFORMACIE O PREPRAVE A DOPRAVE I

| Nie je nebezpecny tovar v zmysle prepravnych predpisov. |

[15. REGULACNE INFORMACIE I
Klasifikacia podl’a zakona €. 163/2001 o chemickych latkach a pripravkoch:

nie je klasifikovany ako nebezpecny.

Symbol nebezpecenstva: -

R vety: -

S vety:

S2 Drzte mimo dosahu deti.

S 24/25 zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

S 62 Pri poziti nevyvolavat zvracanie, okamzite vyhl'adajte lekdrsku pomoc a ukézte tento obal alebo oznacenie
Obsahuje: < 5% tenzidov

[[16. DALSIE INFORMACIE I

Hodnoty NPHV st uvedené v zmysle nariadenia vlady ¢. 45/2002 o ochrane pri praci s chemickymi faktormi.

Znenie dolezitych R viet z bodu 2:

R 20/21/22 Skodlivy pri vdychnuti, pri kontakte s pokoZkou a po poziti
R 35 Spdsobuje silné popaleniny, poleptanie

R 36/38 Drazdi oci a pokozku

R 11 Vel'mi horlavy
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