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TECHNICKA SPECIFIKACIA

LIGNOLAK

Vodou rieditel’ny jednozlozkovy akryl-uretanovy lak na parkety a
nabytok
lesk, mat

Tieto podmienky platia pre vyrobu, dodavky, skladovanie, pouzivanie a kontrolu kvality
vyrobku.

I. Technické poZiadavky

Zlozenie: Roztok Specialny aditiv upravujucich vlastnosti hotového laku vo vodnej disperzii
akry-uretanového kopolyméru.

Pouzitie: Lignolak je ureny na zhotovenie transparentnych naterov dreva, drevenych podlah,
parkiet, schodnic, drevovlaknitych dosiek a nabytku v interiéri.

Lignolak je vhodny pre aplikaciu na hracky a detsky nabytok podl'a STN EN 71/3.

Lak bol testovany na protikl'znost podl'a STN 74 4507.

Navod na pouzitie: Nanasa sa Stetcom, valc¢ekom alebo striekanim na suchy, ¢isty povrch.
Parkety nesmu byt’ pred lakovanim voskované, ani obsahovat’ zbytky vosku. Stary nater je
potrebné dokonale zbrusit.

Prvy nater sa aplikuje zriedeny 10% - mi vody. Po zaschnuti pri izbovej teplote po 5 hod. sa
povrch zl'ahka prebrusi a odstrani sa brusny prach. Druhy a treti nater sa aplikuje neriedeny
v 5 hodinovych intervaloch. Po 24 hod od posledného néteru je mozné po podlahe chodit’. Po
7 diioch je mozné podlahu zat’azit’ nabytkom.

Spotreba laku je 10 -12 m?*/kg na jeden néter.

I1. Fyzikalne a chemické vlastnosti

Vzhlad: mlie¢ne sfarbend disperzia
Hustota: cca 1,0 g cm™

Obsah neprchavych latok: min. 30% hm.
Vytokova doba F4 (23°C): min.25s

pH: 7-8

Tvrdost’ kyvadlom: min. 55%

Stupen lesku: 60%



2/2
I11. Balenie, oznac¢ovanie, skladovanie

a/ balenie — v zmysle zdkona 529/2002 Z.z. o obaloch. Obaly st z PE.
b/ oznacovanie — v zmysle zakona ¢. 163/2001 Z.z. o chemickych latkach a chemickych
pripravkoch. Na kazdom baleni je uvedené:
- identifikécia rizik, symboly, R-vety, S-vety
- ndzov vyrobku
- nazov a sidlo vyrobcu
- obsah naplne
- navod na pouZitie
- pokyny pre prvi pomoc
- datum vyroby
- spotrebovat’ do 24 mesiacov od datumu vyroby
- pokyny pre zneskodnenie obalu
- upozornenie: Riedi sa vodou! Chrénit’ pred mrazom!
¢/ skladovanie — skladovat’ pri teplote +5 az +25°C na suchom a dobre vetranom mieste.

IV. Bezpecnost’, ochrana zdravia, prva pomoc

Uvedené udaje su Specifikované v karte bezpecnostnych udajov.

V. ZneSkodnenie
Obaly po dokladnom vyprazdneni odovzdajte na recykléciu.
VI. Suvisiace predpisy
- Zékon €. 163/2001 Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch
- Zékon €. 223/2001 Z.z. o obaloch

- Zékon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch
- Zakon ¢. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia l'udi.



