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Karta bezpe énostnych tdajov
spracovana pod l'a nariadenia ES ¢. 1907/2006

DUVILAX Expres LS

[1. IDENTIFIKACIA LATKY(PRIPRAVKU) A SPOLO GNOSTI (PODNIKU)

1.1. Identifikacia latky : homopolymér vinylacetatu

Obchodny nazov: DUVILA X ExpreslLS

1.2. Pouzitie latky:

= jednozlozkové lepidlo na drevo s rychlou tvorbou spoja, dlhodobo odolavajace vihkosti podfa
EN 204 v kateg6rii D3.

. lepenie montaznych a plodnych spojov, na lepenie dyh, ramov, pozdiZzne spéjanie, vyrobu

okien, dveri, ndbytku, parkiet a na stolarske prace. Lepi tvrdé drevo, makke drevo, drevotriesku a
aglomerované materialy na baze buniciny

. uréeny na lepenie predmetov, ktoré budd umiestnené v exteriéroch chranenych pred
poveternostnymi vplyvmi, resp. v interiéroch s ¢astym kratkodobym vplyvom vody alebo kondenzatu
vzdusnej vihkosti alebo dlhodobym vplyvom vysokej vihkosti vzduchu

= vhodné aj na lepenie detskych drevenych hraciek a predmetov prichadzajucich do styku

S potravinami

1.3. Identifikacia spolo¢nosti / podniku:

Duslo, a.s. Sa la

Administrativna bu@ova ev.¢. 1236
927 03 Sala
Slovenska republika

tel.:+421 31 775 2961 fax.: + 421 31 775 3014 e-mail: ejurisova@duslo.sk
1.4. Nadzovy telefén:

Podnikovy dispecing tel.: +421 31775 4112
fax: + 421 31 775 4088
e-mail: dispecer@duslo.sk

TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM,
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie, Bratislava
Tel.C. +421/2/54774 166, Fax.C. +421/2/54774 605  e-mail.: ntic@ntic.sk

|2. IDENTIFIKACIA NEBEZPE CENSTIEV

Klasifikacia / identifikacia rizika: ~ Nie je klasifikované

Pre ludsky organizmus

Kontakt s pokoZzkou: dlhy kontakt m6zZe sposobit podrazdenie.

Zasiahnutie ogi: dihy kontakt méze spbsobit podraZzdenie

Vdychovanie: vysokd koncentracia disperznych par méze spdsobit drédzdenie nosa a hornych
dychacich ciest s priznakmi bolenia hrdla a kaslania.

PoZitie: malé mnoZzstva nespdsobuju otravu velké mnozstva mézu vyvolat Zalido¢no-
¢revné poruchy

Pre Zivotné prostredie: Nie sU zname

Iné nebezpelenstva: Nie su zndme

3. ZLOZENIE/ INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1. ZloZenie Obsah (%) |CAS: EC: IDX: Symboly: | R-vety:
pripravku :
homopolymér 9003-20-7
vinylacetatu
3.2. Nebezpecné Obsah (%) |CAS: EC: IDX: Symboly: | R-vety:
zloZky:
3.3. - latka neobsahuje dalSie nebezpecéné zlozky.
3.4. Klasifikacia: Latka nie je klasifikovana ako nebezpeéna v zmysle zakona ¢.163/2001Z.z.
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3.5. Nazov ) _ ) o _ reg.c.:
a registracné &islo: Vodny roztok polyvinylacetatu s  dalSimi aditivami

| 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

VSeobecne:  Po jednorazovej aplikacii nema drazdivé ucinky na pokozku. Po opakovanych
aplikaciach méa drazdivé uginky, pricom k vyhojeniu dochadza bez nasledkov.

Pri inhalacii:  vyviest postihnutého na €erstvy vzduch, pri pretrvavani obtiazi ako je kaSel,
dusnost, je nutné vyhladat’ lekarsku pomoc

Pri postriekani pokozky: umyt teplou vodou a mydlom

Pri postriekani o¢i:  vyplachovat o&né spojovky velkym mnoZstvom Cistej vody.
Pri poziti: vypit malé mnoZstvo Cistej vody izbovej teploty (do 2 dcl u dospelého), nevyvolavat
vracanie

| 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Vhodné hasiace prostriedky:  Polyvinylacetatova disperzia je nehorfava latka
Hasiace prostriedky, ktoré z bezpecnostnych dévodov nemozno pouzit:  Nie su
Nebezpecné produkty horenia:  nevznikaju

Specialne ochranné  pomécky pouZivané pri haseni poZiaru: -

[ 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVO UNENi

Osobné preventivne opatrenia:  PouZivanie rukavic a ochranného odevu.

Environmentalne preventivne opatrenia:

Ohranic¢it uniknuty materidl so zeminou alebo pieskom. V pripade moznosti znedistovania
podzemnych vad alebo povrchovych tokov, informujte kompetentné organy.

Sposob distenia:

Ak je produkt v kvapalnej forme, zastavte jeho Sirenie od¢erpanim. Ak je to mozné, vyrobok mozete
znovu pouzit, alebo zlikvidovat ako odpad. Po odstraneni vyrobku, oplachnite plochu a pouzité
naradie vodou.

| 7. MANIPULACIA A S KLADOVANIE

7.1. Manipulacia: Pri pouZivani je potrebné predchadzat zasiahnutiu o¢i a pokoZzky.

Drzte mimo dosah deti.

Pri manipulécii pouzivat vhodné osobné ochranné prostriedky (rukavice).
7.2. Skladovanie: Tovar dodavany v obaloch vyrobcu sa skladuje v pévodnych uzatvorenych
a neporudenych obaloch, v zateplenych skladoch pri teplote od 5°C do 40°C a nesmu byt vystavené
priamemu slne¢nému Ziareniu.
Tovar dodavany v cisternach sa skladuje v Specialne k tomu uréenych zésobnikoch, chranenych
proti korézii vplyvom mierne kyslého prostredia (pH od 3 do 6). V zasobnikoch musi byt zabranené
volfnému pristupu vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodnym ventilom), alebo musia byt
vybavené mieSadlom. Je potrebné zabezpeclit, aby nedochadzalo k mieSaniu s inymi médiami
a s mikrobiologicky zavadnym materialom. Po vyprazdneni zasobnika je potrebné zabezpedit jeho
vycistenie a dezinfekciu biocidnym pripravkom.

7.3.0sobitné pouZitia:  Nie je zname.

| 8. KONTROLY EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

Limitné hodnoty expozicie:
NPEL pre vinylacetat priemerny: 36 mg/m® hraniény: nie je stanoveny
8.2. Kontrola expozicie: ZabezpecCenie miestneho vetrania.
8.2.1. Kontrola pracovnej expozicie:

Ochrana ruk: Pouzivat vhodné ochranné rukavice.
Ochrana odi Pouzivat vhodné ochranné okuliare .
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Ochrana dychacieho Ustrojenstva: Dékladné vetranie

Ochrana koZe a tela: pracovny odev, obuv

8.2.2. Kontrola environmentélnej expozicie: nie je zndma
| 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. VSeobecné informacie:

Vzhlad: Visk6zna kvapalina

Farba: biela

Zéapach: Slabo Stiplavy

9.2. Dolezité zdravotné, bezpelnostné a environmentalne informacie:

Teplota varu (133,32 Pa): >100 C

Teplota topenia: 0<C

Rozpustnost: - vo vode : Nerozpustny. V etanole, acetdne a metylacetate
rozpustny.

Stanovenie vybusnosti: Nie je vybusny.

Viskozita: 4000 - 8000 mPa.s (Rheotest)

Merna hmotnost’: 1 100 kg/m?®

9.3. Dalsie informacie:
| 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Podmienky, ktorym je potrebné sa vyhnut: Tepelna degradacia nastane nad 150 C

10.2. Materialy, ktorym je potrebné sa vyhnat:  Ziadne nie st zname

10.3. Nebezpeéné produkty rozkladu: Ziadne nie st zname
| 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE |

Akutna toxicita: -

Drazdivost: O¢na drazdivost (kralik): slabo drazdivy
KoZzné podréazdenie (kralik): kratkokodobé pdsobenie - prakticky nedrazdivy .
Senzibiliz&cia: Opakovany alebo dlhodoby kontakt s koZzou m6Ze spdsobit senzibilizaciu.
|  12. EKOLOGICKE INFORMACIE |
12.1. Ekotoxicita: Nie sU zndme udaje.
12.2. Mobilita: nepohyblivy

12.3. Stélost a odburatelnost: Biodegradovatelnost disperzie v péde je zrovnatelna s degradaciou
buniciny. Rychlost rozpadu vo vode je nizka. Mechanizmom odstranenia €astic disperzie

v biologickych Cistiarfiach nie je biologicky rozklad, ale koagulacia, sedimentacia a biosorpcia na
biomasu pritomnu v istiarni.

12.4.Bioakumulativny potencial: Neakumuluje sa.

12.5. Vysledky hodnotenia PBT:  nehodnotené

12.6. Iné nepriaznivé Gcinky: V neriedenom stave moze latka ohrozit’ proces aktivacie v Cisticke
odpadovych véd.

[13.  OPATRENIA PRI ZNESKOD NOVANI |
Likvidacia odpadu:  ako produkt

Likvidacia produktu: Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecna latka. Podla kategorizacie
v katalogu odpadov je registrovany pod Cislom 080410 O. MbéZe byt zlikvidovany na spalovni
odpadov. Zvysky materialu po zriedeni vodou, m6zu byt zlikvidované v Cistiarni odpadovych vod.
Likvidacia musi vzdy spifat podmienky platnych narodnych a regionalnych predpisov.

ZneSkodnenie obalu: Obaly po dékladnom vyprazdneni vyplachnut a odovzdat’ do separovaného
zberu. Obaly va¢sieho objemu termicky znesSkodnit' v spafovni odpadov. Prazdne obaly z PVAC
disperzii st podla Katalogu odpadov zaradené pod kédom €. 1501 02 O
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| 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Preprava:

Prepravuje sa v pdvodnych obaloch, chranenych pred poSkodenim. Pri preprave platia predpisy
verejného prepravcu. Nepodlieha predpisom RID a ADR.

Prepravny nazov: PVAc, homopolymérna disperzia

Balenie:

Standardne sa plni do ocefovych pozinkovanych sudov s polyetylénovou viozkou a odnimatelnym
vekom s hmotnostou naplne 200 kg a 220 kg, do plastovych sudkov s polyetylénovou viozkou
s hmotnostou néplne 30 kg a 35 kg, do plastovych sudov s polyetylénovou vioZkou s hmotnostou
naplne 125 kg a 200 kg, do 1000 kg plastovych kontajnerov, do autocisterien, do Zelezni¢nych
cisterien, pripadne do inych vhodnych obalov na zdklade dohody s odberatelom.

| 15.REGULACNE INFORMACIE

Nazov: Duvilax
K|a$‘:’|f|k'aCIa a Priloha ¢.1; Vynos MH SR ¢.2/2002 na vykonanie Zakona ¢.163/2001 Z.z
znacenie v zmysle:
Symboly Ziadny
nebezpecenstva.:
| 16. DALSIE INFORMACIE
R-vety: Ziadne
S -vety: Ziadne

PouZité informacné zdroje:

Zakon €. 223/01 Z.z. o odpadoch

Zakon ¢&. 17/1992 Zb., o zivotnom prostredi v zneni zakona NR SR €. 127/1994 Z.z., zd&kona NR SR
€. 287/1994 Z.z. a zdkona €. 211/2000 Z.z.

Zakon €. 68/1979 Zb., o cestnej doprave a vnatroStatnom zasielatelstve.

Zakon €. 163/ 2001 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch.

Z&kon €. 364/2004 Z.z. o vodach

Zéakon €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi

s expoziciou chemickym faktorom pri praci

Nariadenie ES REACH ¢&. 1907/2006

Vydal : DUSLO, a.s. Sala  Utvar riadenia a kontroly kvality
Kontakt : Ing. Emilia Jurisova, veduca Utvaru riadenia a kontroly kvality
tel.. +421 31775 2961 fax.: +421 31 7753014 e-mail: ejurisova@duslo.sk

Vydanie/Datum Nahradza Revizia/Datum Vydal strana 4
002/ 1.8.2009 001/1.6.2008 URaKK pocet stran 4



